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Allgemeines:

Der Behalter aus
ist bestimmt fir das Speichern
von  Trinkwasser, Regenwasser,
Quellwasser oder Abwasser und ist
nicht geeignet fir Ol und sonstige
Olderivate.

Der Behalter ist ausschlieftlich
fur den Einbau in eine Baugrube
(Grabenbedingung) bestimmt.

Der Behalter ist nicht far
Dammbedingung oder zur Beauf-
schlagung mit Innendruck geeignet.

Polyethylen

Einbauanleitung:

Bei vollkommen dicht ausgefiihrten
Trinkwassertanks kann ein Vakuum
durch Pumpintervalle entstehen. Um
daraus resultierende Schaden am
Behilter zu vermeiden, sollte eine Be-
und Entliiftung vorgesehen werden.

Es ist darauf zu achten, dass der
Behdlter wahrend des Transportes
und bei der Verlegung nicht mit
scharfkantigen oder spitzen
Gegenstanden in Berdhrung kommt,
um die statische Festigkeit nicht zu
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beeintrachtigen. Den Behalter nicht
tber den Boden schleifen oder rollen!
Anschlisse fur Zu- und Abldufe sind
entweder vorhanden oder sind je nach
Bedarf bauseits mit Kronenbohrer
oder Stichsdgen vorzunehmen. Die
Bohrlécher sind mit den geeigneten
Dichtungen zu versehen.

Die  Behdlter kénnen  mittels
Verbindungsstiicken aneinander
gekoppelt  werden, um eine

Volumensvergrélerung zu erzielen.

Die Graflte der Arbeitsflache muss allseits mindestens 50 cm grdfer sein als der Behélter. Die Baugrube muss von fester,
standsicherer Struktur sein. Auf die Dienstnehmer-Schutzverordnung wird hingewiesen. Der Behalter ist unmittelbar
nach Herstellung der Baugrube zu versetzen und vollstandig zu hinterflllen. Vior dem Versetzen des Behalters ist der
Domaufsatz mit Deckel unbedingt in die Einstiegsdfinung(en) zu montieren, um eventuelle Verformungen durch den
Einbau zu vermeiden.

Der Behdlter ist mit einem Hebegerdt in die Baugrube zu versetzen. Versetzhilfen sind am Behdlter angebracht. Der
Boden der Grube muss eben und mit einer verdichteten Sauberkeitsschichte aus Rundkorn 8/16 mit einer Dicke von
5-8 cm ausgestatiet sein. Aufgweichter Boden ist mit Magerbeton auszutauschen. Der versetzte Behdlter ist mittels
Ruttelbewegung gut einzurichten.

In der Folge ist der Behalter bis zu 1/5 der Héhe mit Wasser zu fullen und anschlieRend ist der Arbeitsbereich mit
Rundkorn &/16 bis auf 1/3 der Behalterhdhe unter gleichzeitiger lagenweisen Verdichtung aufzufillen. Der Behdlter
ist nun bis zur Halfte seiner Hohe mit Wasser zu fullen, der Arbeitsbereich ist anschliefend bis 273 der Behalternohe
mit Rundkorn 8/16 aufzufillen. Schiiellich ist der Behalter zur Ganze mit Wasser zu fullen und der Arbeitsbereich bis
Behélteroberkante mit Rundkorn 8/16 aufzufillen. Schwere Stampfgerate sind insgesamt zu vermeiden.

Der Behalter ist sodann 30 bis 60 cm mit Rundkomn 8/16 zu Uberdecken bzw. mit Humus abzugleichen.

Bei einem Grundwasserspiegel muss der Boden der Grube mit einer entsprechend

statisch bewdhrten Stahlbetonplatte mit ca. 20 cm Dicke versehen werden. Der Behélter ist sodann ausreichend
dauerhaft mit Stahlseilen an die Stahlbetonplatte zu fixieren (Abstand der Stahlseile 1,5 bis 2 m, je nach Héhe des
Grundwasserstandes). Aufflllen mit Wasser bzw. Verflllen mit Rundkies 8/16, siehe Schritt 2 + 3).

Der Behalter ist nicht befahrbar.

Die Arbeitsschritte des Einbaus sind unbedingt fotografisch festzuhalten. Anstehendes Grundwasser ist einzumessen.

Weiteres wichtiges zu beachten:

Der Bodenbereich muss eine sickerfahige
Struktur  aufweisen um Oberflachenwasser
oder anstehendes Schichtwasser aufnehmen
Zu kinnen. Ist dies nicht gesichert, ist die
Baugrube zu drainagieren.

Wenn der Behdlter in einem Lehmboden
Zu versetzen ist, ist es erforderlich, den

Technische Anderungen vorbehalten

Bodenbereich wirkungsvoll auf Dauer mit einer
Ableitung zu drainagieren.

Wird der Behalter in einem Rutschhang
eingegraben, ist auf der krtitschen Seite
gine statisch wirksame Stahlbetonwand
vorzuseizen, um Schubkrafte zu vermeiden.
Ist eine befahrbare Oberflache erwlnscht, ist

eine Stahlbetonplatte mit einem allseitigem
Ubermal von mind. 20cm der projizierten
Tank- Grundfidche oberhalb des Behalters zur
Ableitung der Verkehrslast vorzusehen.

Wenn andere Medien als oben genannt in den
Behdliern gespeichert werden sollen, so ist
diesbeziglich beim Lieferanten anzufragen.



