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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lénder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insheson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behtrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich el gémrt=ynd gedndert

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfd e;@
R
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Anwendungsbestimmungen fir Kleinkldranlagen mit Abwasser-
beliftung; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ SanoClean S nach DIN EN 12566-3"
mit CE-Kennzeichnung. Die Kleinklaranlagen werden entsprechend der in Anlage 1 grund-
séatzlich dargestellten Bauweise betrieben. Die Behélter der Kleinkldranlagen bestehen aus
Beton. Die Kleinkléranlagen sind auf der Grundlage des Anhangs ZA der harmonisierten
Norm DIN EN 12566-3 mit der CE-Kennzeichnung fiir die Eigenschaften Reinigungsleistung,
Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftigkeit versehen. Die Konformi-
tat mit dieser harmonisierten Norm wird vom Hersteller auf der Grundlage der Erstpriifung
durch eine anerkannte Priffstelle bestatigt.

Die Kleinkléranlagen sind ausgelegt fur 4 bis 50 EW und entsprechen der Ablaufklasse C.

Kleinklaranlagen mit Abwasserbelliftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des
im Trennverfahren erfassten hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutz-
wassers soweit es hauslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

Der Kleinklaranlage dirfen nicht zugeleitet werden:
- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
- Fremdwasser, wie z. B.
Kihiwasser
Ablaufwasser von Schwimmbecken
Niederschlagswasser
Drainagewasser

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lé&nder zur Fesgt=
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise,
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfiillt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

¢ cohes Institut
Eigenschaften und Anforderungen E. De.‘.lt”‘;;l:ip.‘;hnik
Eigenschaften und Anforderungen nach DIN EN 12566-3 \\ fur y,

Mit der vom Hersteller vorgelegten Konformitatserklarung wird bescheinigt, dass der
weis der Konformitat der Kleinklaranlagen mit DIN EN 12566-3 im Hinblick auf die Prlfung
der Reinigungsleistung, die Bemessung, Wasserdichtheit, Standsicherheit und Dauerhaftig-
keit gemaR dem vorgesehenen Konformitétsbescheinigungsverfahren System 3 geftihrt
wurde. Grundlage fir die Konformitatsbescheinigung ist der Prifbericht Uber die Erstpriifung
der vorgenannten Eigenschaften durch eine anerkannte Priifstelle und die werkseigene
Produktionskontrolle durch den Hersteller.

Eigenschaften und Anforderungen nach Wasserrecht

Die Kleinklaranlagen entsprechend der Funktionsbeschreibung in Anlage 25 wurden auf der
Grundlage des vorgelegten Priifoerichtes Uber die Reinigungsleistung nach den Zulas-
sungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt), Stand bei der Erteilung
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, fir die Anwendung in Deutschland beur-
teilt.

DIN EN 12566-3:2009-07 Kleinkldranlagen fur bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte
Anlagen zur Behandlung von hduslichem Schmutzwasser

1.55.31-22/08.1
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Damit erfilllen die Anlagen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C,
Ziffer 4. Die Kleinkldranlagen haben im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung folgende
Prufkriterien im Ablauf eingehalten:

- BSBs: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- Abfiltrierbare Stoffe: < 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe
Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) einge-
halten.

21.3 Klirtechnische Bemessung und Aufbau

2.1.3.1  Aufbau der Kleinklaranlagen
Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliftung mussen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der
verwendeten Werkstoffe, den Einbauten und der Mafe den Angaben der Anlagen 1 bis 24
entsprechen.

2.1.3.2 Klartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung fiir jede BaugréRe ist den Tabellen in den Anlagen 14 bis 24
zu entnehmen.

2.2 Herstellung, Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Die Behalter der Kleinkldranlagen sind gemaR den Anforderungen der DIN EN 12566-3
herzustellen.

2.2.2 Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung der Kleinklaranlagen ist auf der Grundlage der Erkléarung der Konfor-
mitat mit der DIN EN 12566-3, Anhang ZA, beruhend auf der Erstprifung durch eine aner-
kannte Priifstelle und der werkseigenen Produktionskontrolle, vom Hersteller vorzunehmen.
Zusatzlich mussen die Kleinkldranlagen in Bezug auf die Eigenschaften gem&R dem
Abschnitt 2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung jederzeit leicht erkennbar
und dauerhaft mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung
- max. EW
- Elektrischer Anschlusswert
- Nutzbare Volumina der Vorklarung/des Schlammspeichers
des Puffers
des SBR-Reaktors
- Ablaufklasse C
3 Bestimmungen fiir den Einbau und Inbetriebnahme \\ Deutsches Institut
\\ fiir Bautechnik
3.1 Einbaustelle \ /

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinklaranlage Je&sk :
zuganglich und die Schlammentnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so grof sein, dass
Beeintrachtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

2 AbwV Verordnung (ber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser
(Abwasserverordnung)

Z51504.13 1.56.31-22/08.1
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Allgemeine Bestimmungen fiir den Einbau

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzuftihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie tiber ausreichend geschultes Personal verfugen.
Zur Vermeidung von Gefahren fur Beschéftigte und Dritte sind die einschlégigen Unfall-
verhtungsvorschriften zu beachten.

Der Einbau ist gemal der Einbauanleitung des Herstellers (Auszug wesentlicher Punkte aus
der Einbauanleitung siehe Anlage 26 dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) unter
Beriicksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicherheitsnachweis zu Grunde
gelegt wurden, vorzunehmen. Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

Die Kleinkléranlage darf unter Berlcksichtigung der Einbauanleitung auch im Grundwasser
eingebaut werden.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Priifung der Wasserdichtheit im betriebsbereiten Zustand

AuRenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse mussen dicht sein. Zur
Prifung ist die Anlage nach dem Einbau mindestens bis 5 cm Uber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fillen (DIN 4261-1%). Die Prifung ist analog DIN EN 1610*
durchzufithren. Bei Behaitern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenfléche der Aufenwande nicht tberschreiten.

Diese Priifung der Wasserdichtheit in betriebsbereitem Zustand schlieft nicht den Nachweis
der Dichtheit bei ansteigendem Grundwasser ein. In diesem Fall kénnen durch die zustén-
dige Behérde vor Ort besondere Mafinahmen zur Prifung der Wasserdichtheit festgelegt
werden.

Inbetriebnahme

Der Betreiber ist bei der Inbetriecbnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung ist dem Betreiber zu ibergeben.
Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

Allgemeines

Die unter Abschnitt 2.1.2 bestétigten Eigenschaften sind im Vor-Ort-Einsatz nur erreichbar,
wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt
werden.

Kleinklaranlagen missen stets betriebsbereit sein. Stérungen an technischen Einrichtungen
miissen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinklaranlagen missen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinklaranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschéadigt noch
ihre Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1988-3°).

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung fiir den Betrieb und die Wartung einschlieBlich
der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichi;
lichen Zulassung enthaiten missen, aufzustellen und dem Betreiber der Anlage
digen.

DIN 4261-1:2010-10 Kleinklaranlagen — Teil 1: Anlagen zur SchmutzwasservorbehandIg}

DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Pritifung von Abwasserleitungen und -kanilen

DIN 1986-3:2004-11 Entwasserungsanlagen fir Geb&ude und Grundsticke, Regeln
Wartung

Betrieb 3unt:l

1.55.31-22/08.1
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Alle Anlagenteile, die der regelmafigen Wartung bedirfen, milssen jederzeit sicher zugéng-
lich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fiir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinklaranlagen gilt;

- die Kleinklaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgeméafen Funktion nicht
beeintrachtigt oder gefahrdet werden;

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht Uber das erlaubte MaR hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird;

- keine nachhaltig beléstigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinklaranlage eingestiegen werden, ist
besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften sind einzu-
halten.

Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinklaranlagen jeweils héchstens zugefiihrt
werden darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 14 bis 24 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Betrieb

Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige® Person durch-
fuhren lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde besitzt.

Der Betreiber hat in regelméRigen Zeitabstédnden alle Arbeiten durchzufiihren, die im
Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichtigsten
Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachten.

Tégliche Kontrolle

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.

Monatliche Kontrollen

Es sind folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Sichtprifung des Ablaufes auf Schlammabtrieb

- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

- Ablesen des Betriebsstundenzéhlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das
Betriebshuch

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom
beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu

bzw. von einem

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-
dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tétigkeit gewonnenen Erfahrungen gewdhrleisten, dass sie
Eigenkontrollen an Kleinkldranlagen sachgerecht durchfiihren.

1.556.31-22/08.1
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Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)’ mindestens zweimal im Jahr (im
Abstand von ca. sechs Monaten) gemaR Wartungsanleitung durchzufithren.

Der Inhalt der Wartung ist mindestens Folgender:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelméBigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

— Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen
Anlageteile wie Geblase und Pumpen

— Wartung von Geblase und Pumpen nach Angaben der Hersteller
— Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
— Einstellen optimaler Betrisbswerte wie Sauerstoffversorgung und Schlammvolumenanteil

- Prifung der Schlammhohe in der Vorklarung/Schlammspeicher. Gegebenenfalls Veran-
lassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Fir einen ordnungsgemaéafien Betrieb
der Kleinklaranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten. Die
Schlammentsorgung ist spatestens bei folgender Flllung des Schlammspeichers mit
Schlamm zu veranlassen.

e Anlagen mit Vorklarung (425 /EW): bei 50 % Fillung
¢ Anlagen mit Schlammspeicher (250 I/EW): bei 70 % Fullung
— Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
— Uberprifung des baulichen Zustandes der Anlage
— Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliiftung
- die durchgeflihrte Wartung ist im Betriebshandbuch zu vermerken
Untersuchungen im Belebungsbecken:
— Sauerstoffkonzentration
— Schlammvolumenanteil
Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind
folgende Werte zu Uiberprifen:
Temperatur
- pH-Wert
absetzbare Stoffe
- CSB

Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen.
Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungsbericht
dem Betriebshandbuch beizufiigen und dieses der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde bzw.
der zustandigen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschldgigen Qualifizierungsmalnahmen Uber die notwendige Qualifikation fur Betrieb und
Wartung von Kleinkldranlagen verftigen.

1.55.31-22/08.1
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speicher
und Puffer

Zulauf
DN 150

1 Heber Beschickung

2 Heber UberschluBschlamm

3 Tellerbeliifter

4 Heber Klarwasserabzug

5 Notiiberlauf

6 Luftanschliisse

7 OPTIONAL Probenahme mit Notilberlauf
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Zeichnung — allgemeiner Aufbau

Klaranlagen Typ SanoClean bestehen aus einem oder mehreren Behéltern P g
nach gleichem klartechnischem Aufbau
Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen aus Beton Typ SanoClean S fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C
Anlage 1

Z254635.13_4
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Schnitt A-A Schnitt B-B

Zulaut
DN 150 Ablauf

Hp
Hp

H1
Ha
Ha
H2
Ha
H1

di a1

Schnitt C-C

Schlammsp|
und Puffer

1 Heber Beschickung

2 Heber UberschluBschlamm

3 Tellerbellifter

4 Heber Klarwasserabzug

5 Notlberlauf

6 Luftanschliisse

7 OPTIONAL Probenahme mit Notliberlauf

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen aus Beton Typ SanoClean S fir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C

. Anlage 2
Zeichnung — Ausfihrung H niage

Z54635.13_4 1.55.31-22/08.1
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Schnitt A-A schnitt B-B

Hp

L

H1

H4

Hp

H1
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Schnitt G-C

Schlamm-
speicher unl

1 Heber Beschickung

2 Heber UberschluBschlamm

3 Tellerbeliifter

4 Heber Klarwasserabzug

5 Notiberlauf

6 Luftanschliisse

7 OPTIONAL Probenahme mit Notliberlauf

nung: SBR-Anlagen aus Beton Typ SanoClean S fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse C

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-

Zeichnung — Ausflihrung 2V

Anlage 3

Z54635.13_4
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schnitt G-C

Schlamm-
speicher
und Puffer

=i
Schlamm- !
A speicher

und Putfer

H2

H3

Zuauf
DN 150

g1 I C

di

1 Heber Beschickung

2 Heber UberschluBschlamm

3 Tellerbeliifter

4 Heber Klarwasserabzug

5 Notliberlauf

6 Luftanschliisse

7 OPTIONAL Probenahme mit Notliberlauf

Anwendungsbestimmungen fiir Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen aus Beton Typ SanoClean S fiir 4 bis 50 EW, Ablaufklasse C

Zeichnung — Ausfiihrung H mit 2VK A
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SBR-
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1 Heber Beschickung

2 Heber UberschluBschlamm
3 Tellerbelifter

4 Heber Klarwasserabzug

5 Notiiberlauf

6 Luftanschllisse

DN 150 :
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7 OPTIONAL Probenahme mit NotUberlauf

di

Schnitt G-C

Ablau
DN 150
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Tagliche BSB; - Frachl nach Vorklarung

0,72| 0,48
072 0.48
0.72[ 0,48
0.96 0.64
0,96 0,64
0,96| 0,64
12| 08
12| 08
12| 08
12| og|
12| 08

0.48| 0,32

0.96] 0,64
5
18

Tagliche BS8 - Zulaul

|Ansat= Schlammvolumen: 400 m|

0,12
0,18
0.18

0,18
0.24
0,24
0,24
0,24/
0.3
0,3
0.3
0.3

Taglichar Schm |

1.2
2.4
2.4
3
3
3
3
3

P
1
1
2.4
2,
3.75| 0375

3,75 0375
3.75 0375
3,75 0.375

8
12
12
12
16
16
16
16
20
20

EW - Zahl

Auslegungsdaien

20
20

25| 25
2
25
25

20
20
20| 20
20
20
25
25

SanoClean

Bavlarm

|spezifisches Puffervolumen : 6°Qy

8
12
12
12
16
16
16
16

SanoClean

Hz20
H20
H23
H25
H20
H23
H25
H28
Hz20
H23
H25
H28
H30
H23
H25
H28
H30
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Mall-SanoClean SBR Kleinklaranlage m al I

umweltsysteme
. Mall GmbH

Verfahrensbeschreibung Hifinger Strasse 39 — 45

78166 Donaueschingen

Tel: 0771/8005-0

Fax: 0771/8005-100
Allgemein
Das SBR - Verfahren in Form der SanoClean-Technologie ist eine nach dem Prinzip des SBR -
Verfahrens (Sequencing Batch Reactor) arbeitende Kleinklaranlage der neuesten Generation.
Sequencing Batch bedeutet, dass die Anlage nicht mit dem natilirichem Abwasseranfall frei
durchflossen wird, sondern dass statidessen festgelegte Mengen Abwassers aus dem integrierten
Puffer jewells in den SBR — Reaktor beférdert und nacheinander in Reinigungszyklen abgearbeitet
werden ( die Kleinkldranlage arbeitet nach dem Aufstausystem) .
Bei der SanoClean Technologie setzi die Mall GmbH im Abwasser weder drehende noch elekirische
Teile ein. Der Abwasser- und Schlammtransport erfolgt iber Druckluft betriebene Hebeanlagen.

Anlagenaufbau

Die Anlage besteht immer aus:
» einer mechanischen Reinigungsstufe mit Pulferwirkung und dem
¢ nachgeschalteten SBR - Reaktor.

Mechanische Reinigungsstufe
Die Mechanische Reinigungsstufe wird unterschieden nach:
¢ Anlagentypen mit mechanischer Grobstoffabscheidung (Volumen Vorbecken 250 L/EW)
e Anlagentypen mit aktiver Vorklarstufe (Volumen Vorklarbecken 425 L/EW).
Die Anlagentypen unterscheiden sich durch das unterschiedliche Volumen der Vorklarung und des
SBR Reaktors. Bei den Anlagen mit Vorklarung findet ein Teil der Reinigungsleistung bereits im
Vorklérbecken statt.
« Das Abwasser flieBt der Anlage im freien Gefélle zu. Die Grobstoffe werden in dieser ersten
Stufe durch mechanische Trennung (Abscheidung durch Schwerkraft) abgeschieden.
¢ Bei Anlagentypen mit Vorkldrung werden auch feinere Partikel abgeschieden. Dadurch
reduziert sich schon hier die Schmutzbelastung des Wassers um 33 %
Der Uberschussschlamm aus dem biologischen Prozess wird gespeichert.
Ein Teil des Volumens dient als Pufferraum.
Der F'uffer ist auf die Speicherung der wahrend eines SBR-Zyklus zuflieBenden Abwassermenge
ausgelegt. .
Um bei hydraulischer Uberlastung einen Rickstau in das Zulaufrohr auszuschlieBen, wurde ein
Notiberlauf vorgesehen.

SanoClean - Reaktor

Phase Beschickung
Die biologische Reinigungsstufe wird aus dem Puffer Uber eine Mammutpumpe zu Beginn des Zyklus
einmal mit einer definierten und erfassten Abwassermenge beschickt.

Phase Beliiftung
Es folgt die Phase der biologischen Reinigung, in der die feinblasige Druckbellftupg:
Behdlterinhalt aus Belebtschlamm und Abwasser periodisch umwalzt und die Mlkroorga
Sauerstoff versorgt.

Absetzphase ;
Der durchmischte Behélterinhalt trennt sich in eine Schlamm- und eine Klarwasserphasg

Phase Klarwasserabzug
Das gereinigte Wasser wird aus dem Bioreaktor abgezogen und einem Vorfluter zugefuh h pev .

Phase Uberschussschlammabzug
Der Uberschussschlamm wird in den Schlammspeicher geférdert.

Steuerung

Die Steuerung aller Prozesse erfolgt (ber eine Mikroprozessor-Steuerung sowie iber die
Hohenstandserfassung. Uber die Ausgénge der Steuerung werden der Luftverdichter sowie die '
Steuerventile fiir die eingesetzten Mammutpumpen geschaltet.

Eingebaut ist eine Spar- und Urlaubsschaltung, fir belastungsarme Zeiten.
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Standort der Kliranlage

Die Klaranlage wird in das Erdreich eingebaut und schlieBt mit der Abdeckung ebenerdig ab. Die
Anlage ist so zu positionieren, dass die Einstiegsdffnungen flir spatere Wartungsarbeiten frei
zugéanglich sind.

Bauseitige Voraussetzungen

Die gesamte Kl&ranlage muss nach den Vorgaben der Mall GmbH eingebaut sein. Eine
Dichtigkeitsprifung ist nach den Vorgaben dieser Zulassung durchzufiihren. Der Kliranlagenbehélter
muss bei Montagebeginn noch ohne Abwasser und sauber sein. Zu- und Ablufe miissen als PVC-KG
Rohr DN 150 ausgefiihrt sein.

Einbau der Behilter

Mall-Behélteranlagen bestehen aus nach akiuellen Normen produzierten Stahlbetonfertigteilen, Der
Aushub der Baugrube muss unter Berlicksichtigung der Bauteilabmessungen, Beachtung der Normen
flr Erdarbeiten und Arbeitssicherheit ausgefiihrt werden.

Die Grubensohle ist mit dem Richtscheit horizontal abzugleichen und aus ca. 10 bis 20 cm verdichte-
tem Kiessand herzustellen. Bei der Festlegung der Héhenkote filr die Baugrubensohle ist die
Hohenlage des Uberlaufs fiir den Anschluss an die Abwasserableltung zu beriicksichtigen
Bauteilverbindung: Verschraubung; es handelt sich um eine bewéhrte Fligetechnik, bei denen
sowohl die Bauteilgeometrien aufeinander abgestimmt sind als auch die hochwertigen Verschrau-
bungs- und Dichtmaterialien in der Lieferung enthalten sind. Vermértelung; die Falz- und
Muffenausbildung von Mall-Fertigteilen zur Vermértelung auf der Baustelle orientiert sich an aktuellen
Regelwerken, insbesondere DIN 4034, Teil 2. Die Beistellung von Material und Personal zur
Fugenvermértelung obliegt dem Auftraggeber

Montage der Technikeinheiten in den Becken

Die Technikeinheiten sind jeweils so zusammengefasst, dass fir jedes Becken nur ein Bauteil
einzusetzen ist. Im Vorbecken wird der Zulaufheber mit entsprechender Aufhangung eingesetzt. Im
SBR-Becken werden die Beliftungseinrichtung, der Ablaufheber und der Schlammheber als Einheit
eingesetzt. Bei Einbehélteranlagen werden die Einheiten liber der Trennwand mit den
gegeniberliegenden Montageschellen befestigt. Die Einheit ,Vorbecken* wird mit der Einheit ,SBR-
Becken" verbunden. Die auf der Trennwand aufliegenden Rohre werden mit Klickschellen gegen
Auftrieb gesichert. Bei Mehrbehélteranlagen sind die technischen Einheiten jeweils einzeln in den
Behdltern so zu befestigen, dass sie dauerhaft gehalten sind. Auf die Einbauhéhe ist zu achten. Die
farblich markierten Luftleitungen sind am Verteiler anzuschlieBen. Die Leitungen werden aus der
Anlage heraus durch die Leerrohre zum Steuerschrank geflihrt und dort entsprechend der farbigen
Kennzeichnung angeschlossen.

Montage des Schaltschrankes und Inbetriebnahme der Anlage

anzuschlieBen. Unten am Schaltschrank sitzen die Anschlussstutzen fiir die Lufllenungen V
Kleinkléranlage. Es ist darauf zu achten, dass die Schlduche entsprechend den farbigen
Markierungen angeschlossen werden.

Nach Einbau der SanoClean-Technologie ist die gesamte Anlage mit Frischwasser zu beflle
danach darf die Anlage in Betrieb genommen werden. Nach Einstecken des Steckers in die Ste
filhrt die Steuerelektronik eine kurze Selbstpriifung durch. Danach ist der Schrank betriebsbereit und
die Anlage funktioniert vollautomatisch. Die Anlagenfunktionen sind nach der Montage (iber den
Handbetrieb sowohl am Maschinenschrank als auch in der Grube zu Uberpriifen.
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